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1. BESCHREIBUNG DER TRINKWASSERVERSORGUNG

Funktion des Leitfadens fiir den Stérungs- und Notfall

Der Leitfaden erfillit zwei Funktionen:

‘Zum Einen dient er als Orientierungshilfe fir den Service Technique fir den Fall einer

Kontamination des Trinkwassers oder einer Unterbrechung der Versorgung.

‘ Falls ein Notfall eintreten sollte, der die Kapazitaten des Service Technigue Uiberschreitet, kdnnen

Ubergeordnete Behorden Hilfe leisten. In diesem Fall dient der Leitfaden als Nachschlagwerk.

Funktionelles Schema der Trinkwasserversorgung

Darstellung der wesentlichen Bestandteile der Wasserversorgung der Gemeinde Mertert.

mm) Siehe Anlage 1

Kurz-Beschreibung der Wasserversorgung

Herkunft Trinkwasser

Der Wasserbehalter ,Wangertsberg” wird im Normalbetrieb mit Wasser der Versorgungsgemeinschaft
(VG) Konz (Deutschland) versorgt. Uber einen Dilker wird das Wasser unter der Mosel hindurch nach
Mertert / Wasserbillig geleitet. Als Ersatzversorgung besteht die Méglichkeit der Einspeisung (ber eine
Versorgungsleitung des Syndikats SIDERE. Beide Versorgungsleitungen enden in einem
Schieberschacht im Bereich der Route du Vin. Von hier aus fiihrt eine Leitung direkt weiter zum Behalter

.Wangertsberg". Es liegt folglich eine Redundanz bzgl. der Wasserherkunft/Einspeisemaoglichkeit vor.

Zentraler Wasserspeicher Wangertsberg

Der zentrale Wasserbehélter ,Wangertsberg” liegt in den Weinbergen zwischen Mertert und Wasserbillig
nahe der Autobahn Luxemburg-Trier auf einer HGohe von rd. 208 m+NN. Er verfigt (ber ein

Speichervolumen von 2000 m?, welches auf zwei Kammern verteilt ist.

Hydrophorenanlage Bocksberg mit vorgeschaltetem Wasserbehalter

Der hoch gelegene Teil von Wasserbillig (Rue Bocks/{: g, Rue Harewangerf) wird Uber eine Pumpstation
mit Vorlagebehalter (2 Wasserkammern mit jeweils 12,m3) versorgt. Die Anlage befindet sich in der Rue

de Bocksberg und wird Uber Verbindungsleitung vom Behélter ,Wangertsberg" eingespeist.
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Trinkwassernetz

Das Verteilungsnetz der Gemeinde Mertert hat eine Gesamtlénge von 26,5 km und besteht grétenteils
aus duktilen Gussrohren. Weiterhin sind PVC- und PE-Rohre vorhanden.

Vom zentralen Wasserbehaiter ,Wangertsberg" aus erfolgt die Einspeisung in das Ortsnetz (iber zwei
Leitungen. Eine Transportleitung fiihrt Gber den Bereich der Rue de Manternach in Richtung Mertert. Die
zweite Transportleitung fiihrt iber den Bereich "Bocksberg” in Richtung Wasserbillig.

Durch die zweiseitige Einspeisung in das Verteilungsnetz liegt eine Redundanz vor. Daraus resultiert
eine hohe Versorgungssicherheit. Bei Bedarf kénnen damit auch gréRere Wassermengen im
Versorgungsgebiet verteilt werden, ohne einen signifikanten Abfall des Versorgungsdrucks zu

verursachen.

Das gesamte Verteilungsnetz kann als grofies Ringsystem betrieben werden. Aktuell ist das Netz im

Bereich der Rue de la Moselle zwischen Mertert und Wasserbillig getrennt.

Zusammenstellung Plane Infrastruktur Wasserversorgung

Verteilungsnetz: Ubersichtsplan Verteilungsnetz, Anlage 2

Zentraler Wasserbehdlter ,Wangertsberg®: Schematischer Plan, Anlage 3

Hydrophorenanlage ,Bocksberg“; Schematische Plane, Anlage 4

Schieberkammer: Zusammenschluss Versorgungsleitungen VG Konz & SIDERE: Anlage 5
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Ortsnetz mit Durchmesser- und Matenalangaben
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